
Внимание! 
С 1 апреля 2026 года, изменится адрес нашего сервера, который поддерживает связь с 

контролерами при помощи сотовой связи GSM. 

Это произойдет в связи с изменениями во внутрисетевой архитектуре хостинга, где размешен наш 

сервер. 

С 1 апреля связь с контроллерами по старому адресу (194.58.70.230) будет невозможна! 

Вместе старого адреса Вы должны использовать новый адрес - server-azs.ru 

До конца марта 2026 года все пользователи нашего сервера должны изменить адрес сервера. 

До 1 апреля связь с контроллерами будет работать как по-новому, так и по старому адресу. 

Если до 1 апреля Вы не измените адрес сервера, то не будет связи с контроллером и изменить 

адрес сервера будет можно только через интерфейс RS-485 (Вам придется подключаться к 

контролеру по проводам при помощи преобразователя интерфейсов). 

Приносим извинения за неудобства. 

 

Как изменить адрес сервера 
1. Проверьте, что есть связь с контроллером по старому адресу сервера. Можно посмотреть 

показания уровнемеров или считать данные с контроллера. 

2. Если связь с контроллером есть, Вы должны изменить адрес сервера в настройках 

программы. Вместо старого адреса 194.58.70.230 должен быть задан новый адрес  

server-azs.ru 

 

 

3. После изменения адреса проверьте связь с контролером по новому адресу сервера. 

Можно посмотреть показания уровнемеров или попробовать считать данные с 

контроллера. 

  



 

4. Если связь с контроллером есть, Вы должны изменить адрес сервера в настройках 

контроллера. Вместо старого адреса 194.58.70.230 должен быть задан новый адрес  

server-azs.ru 

 

 

5. После изменения адреса сервера в настройках контролера Вы должны записать новые 

настройки в контроллер 

 

 
 

 

6. После успешной записи новых настроек в контроллер Вы должны выключить питание 

контроллера и через 5-10 секунд включить питание контроллера 

7. Подождите 5-6 минут и проверьте связь с контролером по новому адресу. Можно 

посмотреть показания уровнемеров или попробовать считать данные с контроллера. 

8. Если есть связь с контроллером, значит Вы успешно изменили адрес сервера. 

 

 


